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令和3年度 松江市交通局駐車場舗装整備工事 当初

本工事

　道路改良

　道路土工

掘削工 土砂

掘削 標準 m3 370.4 370

残土処理工 L=2.0km,DID無

土砂等運搬 現場外流用 m3 30.0 30

L=19.8km,DID有

土砂等運搬 m3 341.0 340 370.4+15.0-（（30+9.9）/0.9）

残土処分費 m3 409.0 410 341.0×1.2

　排水構造物工

作業土工 土砂

床掘り 小規模 m3 15.0 15 9.0+6.0

土砂

埋戻し 小規模 m3 9.9 10 4.92+5.0

側溝工 ベンチフリューム

U型側溝 B250 m 81.4 81

自由勾配側溝 B300×H300 m 12.0 12

300用　L1000

蓋版 枚 12 12

集水桝工 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

（1号,2号集水桝） B500-L500-H500 箇所 2 2 V=0.29m3

蓋版 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25

（1号,2号集水桝） 500×500並目 枚 2 2

  構造物撤去工

構造物取壊し工

構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.8 3.0 0.03×94.2

運搬処理工

殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 2.8 3 L=8.7km,DID有

処分費等

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｔ 7.0 7 ×2.50

舗装

舗装工

アスファルト舗装工

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石RC-40　t=10㎝ m2 1,390.7 1,390

上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石M-30　t=10㎝ m2 1,390.7 1,390

再生密粒度ｱｽｺﾝ　　t=5㎝

表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m以上 m2 1,390.7 1,390

  区間線工

区画線工 白・実線・15㎝

区画線設置(溶融式) 駐車ます m 399.4 400

区画線消去(削り取り式) m 40.0 40

道路付属施設工

道路付属物工

パーキングブロック設置 再利用設置 m 27.6 28

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 本 6.0 6

数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 計算数量 設計数量 備　　考


